
36 - Koblinger

JET®ETT / ULTRAJET®-kobling
Skrutrekker med justerbart moment og 
unbrakobits i dimensjon 6 mm kan brukes. 
Med helt innskjøvne rørender tillates en 
avvinkling på maks. 3°. Tiltrekkingsmomentet 
for JET®ETT skal være minimum 10 Nm  
og maksimum 15 Nm. For ULTRAJET®  
skal tiltrekkingsmomentet være minimum  
8 Nm og maksimum 12 Nm. På grunn av  
sin konstruksjon kan ULTRAJET®-koblingen 
ta opp større aksialkrefter enn den vanlige 
JET® B-koblingen.

Skyv på JETETT®/
Ultrajet®-koblingen 
slik at midtrillen treffer 
rørenden.

Skyv inn det andre 
røret slik at det treffer 
midtrillen.

Trekk sammen med 
skrutrekker eller 
skralle-/fastnøkkel
(6 mm unbrako).

ULTRAJET®/JET® G-A-krave  
– klasse B 
Monter JET®-/ULTRAJET®-koblingen 
i henhold til instruksjonene ovenfor. 
Monter kragen over JET®-/ULTRAJET®-
koblingens bolteforbindelse. Stram de to 
bolteforbindelsene for hånd. Kontroller 
at kragen er fri fra JET®-/ULTRAJET®-
koblingen.

Trekk til de to boltene vekselvis for hånd med for eksempel en 
skralle. Monteringen er korrekt utført når bolteforbindelsene 
møtes. Tiltrekkingsmoment min 20 Nm.

Plasser koblingen på 
den ene rørenden. 

Skyv inn den andre
rørenden i gummi- 
mansjetten.

Elektrisk eller trykklufts- 
krutrekker kan benyttes.

Plasser koblingen på 
den ene rørenden. 

Skyv inn den andre
rørenden i gummi-
mansjetten.

JET®B-kobling 
Skrutrekker med slurekobling og unbrakobits 
i dimensjon 6 mm kan brukes. OBS! Boltene 
skal trekkes til vekselvis og må ikke bunne. 
Tiltrekkingsmomentet skal være minimum 
8 Nm og maksimum 15 Nm. Til slutt kan 
boltene etterstrammes vekselvis med skralle 
eller fastnøkkel hvis nødvendig. Med helt 
innskjøvne rørender tillates en avvinkling  
på maks. 3°.

Elektrisk eller trykklufts-
krutrekker kan benyttes. 

JET®REDUX
Skrutrekker med justerbart moment og 
unbrakobits i dimensjon 6 mm kan brukes. 
OBS! Boltene skal trekkes til vekselvis og 
må ikke bunne. Tiltrekkingsmomentet skal 
være minimum 8 Nm og maksimum 15 Nm. 
Etterstramming med skralle eller fastnøkkel 
kan utføres ved behov. Med helt innskjøvne 
rørender tillates en avvinkling på maks. 3°.

Montering av koblinger

Koblinger


